
B E L A AQ U A®

 
E VO L U T I O N

COMPUTERGESTEUERTE  
WASSERAUFBEREITUNG

Die Bela Aqua Evolution liefert reines, 
schadstofffreies Wasser bei Ihnen zuhause, 
in Ihrer Küche. 
Die Anlage arbeitet mit dem neuesten von 
Dow-Chemical Filmtec® (NASA Technik) ent-
wickeltem Membranematerial der höchsten 
Qualitätsstufe (resistent gegen Kalk und 
Bakterien) für eine lange Haltbarkeit und 
gleichbleibende Qualität des gereinigten 
Wassers. Zur optimalen Sicherheit sind die 
Membranen als Quickfilter gekapselt, um 
beim Einbau bzw. Filterwechsel Verunreini-
gungen zu vermeiden.
Zusammen mit einem hochwertigen, blei- 
freien 3-Wege Designer-Wasserhahn mit 
Keramikventil erschaffen Sie Ihre persönlich 
Quelle für ein gesünderes Leben

HERVORRAGENDE 
MERKMALE

• Modernster Stand der Technik mit nicht 
kopierbaren Sicherheitsmerkmalen

• Elektronisch geregelte  
Hochleistungspumpe

• Optimierter Wasserverbrauch
• Elektronisch geregelte automatische 

Membran-Intervallspülung
• Optische und akustische  

Filterwechselanzeige
• Einfacher Filterwechsel in 10 Minuten

PERSÖNLICHER SERVICE

Innovative Produkte von höchster  
Qua li tät zu verkaufen ist das eine, kom-
petenten Service zu bieten das andere. 
Selbstverständlich werden unsere Was-
serspender stets fachgerecht von einem 
Profi bei Ihnen vor Ort eingebaut und 
gewartet.
Kostenlose Experten-Hotline  
+49 (0) 800 235 236 66

www.belaaqua.de



DETAILS IM ÜBERBLICK

• Übersichtliches Display 
• Filterwechselanzeige 
• Computergesteuerte 9 in 1 Technologie
• Puffertank für ständig verfügbares, 

frisches Wasser
• 5- / 7-stufige Filtertechnologie 

AUSFÜHRUNGEN

• Evolution classic  
Best.-Nr.: BAE7100 
reines, schadstofffreies Stillwasser

• Evolution minerale / brillance:  
Best.-Nr.: BAE7200 / BAE7300 
reines, schadstofffreies Stillwasser 
remineralisiert, ultrafiltriert

TECHNISCHE INFORMATIONEN

• B 245 x T 390 x H 390 mm
• Gewicht 12,5 kg
• Wasserdruck 1,0 - 6,0 bar
• Stromversorgung 230 V / 50 Hz
• Betriebsspannung im Gerät 

24 V / 1,2 A
• Stromverbrauch 

Standby: 2,5 W; Produktion: max 38 W
• Verbrauchskosten 

je nach Stromanbieter  
bei 3.650 l Reinwasser 
bei 10 l täglich: ca. 8,47 €/Jahr Strom 
 ca. 63,88 €/Jahr Wasser

 = ca. 1,98 Cent/Liter

5- / 7-STUFIGE HYGIENE-FILTER-TECHNIK

Stufe 1:  Sedimentfilter ST-05
Dieser Filter reduziert Partikel wie Sand, 
Schmutz, Rost, Asbest und Huminstoffe.

Stufe 4: TFC RO Membran ST RO 75
Die Molekularfiltrationsmebrane entfernt Ver-
unreinigungen größer als 0,0001 µm. Wie z.B.: 
Schwermetalle, Uran, Hormone, schädliche 
Chemikalien, sowie organische und anorgani-
sche Verbindungen.*

Stufe 7: UF Membran-Filter ST-HF *
Ultrafiltrationsmembran > log 6 (99,9999%) 
schützt Ihre Anlage vor einer Rückverkeimung 
über den Wasserhahn.

Stufe 2: Carbon-Blockfilter ST-CTO
Dieser hochwertige Aktiv-Kohle-Block-Filter re-
duziert Chlor, Chemikalien, schädliche organi-
sche Verbindungen aus dem Trinkwasser und 
schützt die RO-Membran.

Stufe 5: Carbon Nachfilter ST-34
Dieser Carbon-Nachfilter optimiert den Was-
sergeschmack und Geruch. Der Filter absor-
biert restliche schädliche organische Chemika-
lien, die noch vorhanden sein könnten.

Stufe 8: Eneraktiv
Für die bioenergetische Aktivierung des Was-
sers, kleinere Clusterstruktur und feinstoffliche 
Neutralisierung (naturidentische Aktivierung 
des Wassers).

Stufe 3: UF Membran-Filter ST-HF
Diese Ultrafiltrationsmembran > log 6 
(99,9999%) hält mikrobiologische Verunreini-
gungen, Viren, Bakterien und Parasiten zurück. 

Stufe 6: Remineralisierungs- / pH- / 
Redox-Filter*
Aufbereitungsfilter zur Remineralisierung, pH-
Wert Stabilisierung, Redox-Wert Optimierung; 
Hauptinhaltsstoffe Calciumcarbonat/Calcit Ca 
[CO3] eingebettet in pH-Wert stabilisierender 
Aktivkohle aus Kokosnussschale.

Stufe 9: Vivo Wasserwirbler*
Nach dem Prinzip Viktor Schauberger – macht 
das Wasser sauerstoffhaltiger, rechtsdrehend, 
vitalisiert, levitiert, für beste Zellverfügbarkeit, 
inkl. Edelsteinkammer (Rosenquarz, Amethyst, 
Bergkristall).

* optional bei Evolution minerale / brillance
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